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Niniejsza Europejska Ocena Techniczna zostata wydana przez Jednostke Oceny Technicznej
w jezyku oficjalnym tej jednostki. Tlumaczenia niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej na inne
jezyki powinny w peini odpowiadaé oryginalnie wydanemu dokumentowi i powinny byé
Zidentyfikowane jako tfumaczenia.

Udostgpnianie niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej, wigczajac Srodki przekazu elektronicznego,
powinno odbywac sie w cafosci. Jakkolwiek publikowanie czesci dokumentu jest mozliwe, za pisemng
zgoda Jednostki Oceny Technicznej. W tym przypadku na kopii powinna by¢ podana informacja, 2e
Jjest to fragment dokumentu.
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Czesé szczegblowa

1 Opis techniczny wyrobu

CERAMIKA PARADYZ SZKLANE PLYTKI | DEKORACJE sg szklanymi elementami
w postaci piyt, ptytek lub mozaiki, wymienionymi w Tablicy 1.

Tablica 1
Wyréb Opis
1 2
CERAMIKA PARADYZ elementy z lakierowang warstwg dekoracyjna na wierzchniej
lakierowane lub spodniej stronie

elementy z wypalang warstwa dekoracyjng na wierzchniej

CERAMIKA PARADYZ wypalane lub spodhiej stronie

elementy skiadajace sig z dwdch warstw szkia z laminowang
warstwg dekoracyjng pomiedzy nimi
(réwnolegle do dtugo$ci wyrobu)

CERAMIKA PARADYZ
laminowane*

* wyroby moga by¢ dodatkowo lakierowane

Szklane mozaiki s wykonywane jako panele z plytek przyklejonych do syntetycznej lub
papierowej siatki. Plytki mozaiki CERAMIKA PARADYZ lakierowane, CERAMIKA PARADYZ
wypalane i CERAMIKA PARADYZ laminowane mogg by¢ umieszczone na tej samej siatce.

Wymiary wyrob6w podano w Zalgczniku A1. Przyklady wyrobow podano w Zalgczniku A2.
Wymiary, tolerancje i wlasciwosci materialow, ktére nie sa okreslone w Europejskiej Ocenie

Technicznej, powinny by¢ zgodne z wytycznymi podanymi w dokumentacji technicznej
niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej.

2 Okreslenie zamierzonego zastosowania zgodnie z odpowiednim Europejskim
Dokumentem Oceny (EAD)

CERAMIKA PARADYZ SZKLANE PLYTKI | DEKORACJE sg przeznaczone do wykoriczania
Scian wewnetrznych i zewnetrznych. Szczegbly dotyczace =zastosowania podano

w Tablicy 2.
Tablica 2
Opis CERAMIK;:\ CERAMIK;-\ CERAM|KZA
. PARADY. PARADY PARADY
zamlerzonego zastosowania lakierowane wypalane laminowane
1 2 3 4
Sciany wewnetrzne + + +
wiasciwoSci wlasciwosci
Sciany zewnetrzne uzytkowe nie + uzytkowe nie
zostaly ocenione zostaty ocenione
Blaty i powierzchnie §cian, gdzie
przygotowuje sie jedzenie i gdzie jedzenie + + +
moze pozostawa¢ w bezposrednim kontakcie
z wyrobem
Miejsca, w ktérych odporno§é na uderzenie + :::tls(zw:f\?; +
jest szczegGinie wazna zostaly ocenione
Miejsca, w ktérych odporno$é na miejscowy + . +
szok termiczny jest szczegbinie wazna
. . wiasciwosci wiasciwosci
sI\'lgte:jzzca‘:;Im_}ktv?arygr:‘haodpomosé na mréz jest uzytkowe nie + uzytiowe nie
g zostaty ocenione zostaly ocenione
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3.1

3.11

31141

3.1.2

3.1.21

Postanowienia niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej oparte sg na zalozeniu
przewidywanego 25-letniego okresu uzytkowania wyrobéw w przypadku zastosowan
wewnetrznych oraz 15-letniego okresu uzytkowania - w przypadku zastosowar
zewnetrznych. Zalozenie dotyczace okresu uzytkowania nie moze by¢ interpretowane jako
gwarancia udzielana przez producenta lub Jednostke Oceny Technicznej, ale jako
informacja, ktéra moze by¢ wykorzystana przy wyborze odpowiedniego wyrobu, w zwigzku
z przewidywanym, ekonomicznie uzasadnionym okresem uzytkowania obiektu.

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu oraz metody zastosowane do ich oceny

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu
Bezpieczeristwo pozarowe (Wymaganie Podstawowe 2)

Reakcja na ogieri

CERAMIKA PARADYZ SZKLANE PLYTKI | DEKORACJE speiniajg wymagania klasy A1
reakcji na ogien, zgodnie z postanowieniami Decyzji Komisji Europejskiej 96/603/EC
(ze zmianami).

Higiena, zdrowie i §rodowisko (Wymaganie Podstawowe 3)

Zawarto$§€, emisja i/lub uwalnianie substancji niebezpiecznych

Uwalnianie olowiu i kadmu z wyrob6w CERAMIKA PARADYZ SZKLANE PLYTKI
| DEKORACJE zostato ocenione zgodnie EAD 300002-00-1202, p. 2.2.2, a wyniki podano
w Tablicy 3.

Tablica 3
CERAMIKA CERAMIKA CERAMIKA
Wiasciowosci PARADYZ PARADYZ PARADYZ
lakierowane wypalane laminowane
1 2 3 4
Uwolniony oléw, mgldm3 <01 <0,1 <0,1
Uwolniony kadm, mgldm3 < 0,02 < (0,02 < 0,02

3.1.3 Bezpieczerstwo uZzytkowania i dostepnosé obiektéw (Wymaganie Podstawowe 4)

3.1.3.1 Modut tamiacy i wytrzymalo$é na zginanie
Wiasciwos¢ uzytkowa nie zostala oceniona.

3.1.3.2 Odporno$¢é na uderzenie

Odpornoé¢ na uderzenie wyrob6w CERAMIKA PARADYZ SZKLANE PLYTKI
| DEKORACJE zostala oceniona zgodnie EAD 300002-00-1202, p. 2.2.4, a wyniki podano

w Tablicy 4.
Tablica 4
CERAMIKA CERAMIKA CERAMIKA
Wiasciowos§é PARADYZ PARADYZ PARADYZ
lakierowane wypalane laminowane
1 2 3 4
wlasciwosé
Wapblczynnik odbicia 0.88 uzytkowa nie 0,86
oceniona

3.1.3.3 Odporno$éé na Scieranie wgigbne
Wiasciwo$¢ uzytkowa nie zostata oceniona.
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3.1.3.4

3.1.3.5

3.1.3.6

3.1.3.7

Odpornoéé na szok termiczny

Odporno$¢ na szok termiczny wyrobow CERAMIKA PARADYZ SZKLANE PLYTKI
| DEKORACJE zostala oceniona zgodnie EAD 300002-00-1202, p. 2.2.6, a wyniki podano w

Tablicy 5.

Tablica §
CERAMIKA CERAMIKA CERAMIKA
Wiasciowoséé PARADYZ PARADYZ PARADYZ
lakierowane wypalane laminowane
1 2 3 4
Liczba prébek z widocznymi uszkodzeniami 0] 0 0
Mrozoodporno$é

Mrozoodporno$¢ wyrobow CERAMIKA PARADYZ SZKLANE PLYTKI | DEKORACJE
zostata oceniona zgodnie EAD 300002-00-1202, p. 2.2.7, a wyniki podano w Tablicy 6.

Tablica 6
CERAMIKA CERAMIKA CERAMIKA
Wiasciowos$é PARADYZ PARADYZ PARADYZ
lakierowane wypalane laminowane
1 2 3 4
wiasciwosé wlasciwos§é
. . . A uzytkowa nie uzytkowa nie
Liczka prébek z widocznymi uszkodzeniami zostala 0 zostala
oceniona oceniona

Odporno$é na poslizg

Wiasciwos¢ uzytkowa nie zostata oceniona.

Odpornoéé na plamienie

Odporno$¢ na plamienie wyrob6w CERAMIKA PARADYZ SZKLANE PLYTKI
| DEKORACJE zostata oceniona zgodnie EAD 300002-00-1202, p. 2.2.9, a wyniki podano
w tablicy 7.

Tablica 7

CERAMIKA CERAMIKA CERAMIKA

Wiasciowosd PARADYZ PARADYZ PARADYZ

lakierowane wypalane laminowane

1 2 3 4

Odporno$é na plamienie:
- czerwony $rodek plamigcy
- jodyna

plama usunieta po czyszczeniu cieplg woda
(procedura czyszczenia A)

- oliwa z oliwek

System oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych (AVCP) wraz
z odniesieniem do jego podstawy prawnej
Zgodnie z Decyzjg 2000/245/EC Komisji Europejskiej, ma zastosowanie system 4 oceny

i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych (patrz: Zatgcznik V do Rozporzadzenia (EU)
Nr 305/2011).

Szczegoly techniczne niezbedne do wdrozenia systemu AVCP, zgodnie
z odpowiednim Europejskim Dokumentem Oceny (EAD)

Szczegoly techniczne niezbedne do wdrozenia systemu AVCP zostaly okreslone w planie
kontroli zdeponowanym w Instytucie Techniki Budowlanej.
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W przypadku badan typu wyniki badan przeprowadzonych jako cze$¢ oceny do Europejskiej
Oceny Technicznej powinny byé wykorzystywane, dopdki nie nastapig zmiany linii
produkcyjnej lub zakiadu produkcyjnego. W takich przypadkach niezbedny zakres badar
typu powinien byé uzgodniony miedzy Instytutem Techniki Budowlanej i jednostkg
notyfikowang.

Wydana w Warszawie 30/12/2019 przez instytut Techniki Budowlanej

mgr inz. Anna Panek
Zastepca Dyrektora ITB
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kata prostego, w odniesieniu do
odpowiednich wymiaréw
roboczych

Plasko$¢ powierzchni — odchylenie

od ptaskosci

CERAMIKA CERAMIKA CERAMIKA
Wymiary PARADYZ PARADYZ PARADYZ
lakierowane wypalane laminowane
Plyty i ptytki:
- szeroko&¢ a, mm 15 + 325*
- diugo§¢ b, mm 198 + 977*
- grubosé d, mm 6, 8, 10, 12
Mozaika — wymiary panelu (ptytki na siatce)
- szeroko§¢é a, mm 98 + 325"
- dlugo$é b, mm » 98 + 325*
- grubo&é d, mm 6, 8, 10, 12
* Na zaméwienie mogg by¢ produkowane elementy o innych wymiarach.
Tolerancje wymiaréw, %
Wymiary Wymiar nominalny (a lub b), cm
N<5 5<Ns7 | 7<N=20 |20<N=40|40<N=<60 N > 60
Dlugosc i szerokosé — adchylenie
Sredniego wymiaru dla kazdego
elementu (2 lub 4 boki) od 2.0 1.5 105 103 402 *0,15
wymiaru roboczego
Grubo$§¢ — odchylenie
sredniej grubosci d<8mm +5/-10
kazdego elementu
i od grubosci wymiaru | d > 8 mm +3/-8
roboczego
Krzywizna bokéw — odchylenie od
linii prostej, w odniesieniu do
odpowiednich wymiaréw
roboczych
Prostokatno$é — odchylenie od 20 15 +0.5 +0.3 +0.3 +0.3

CERAMIKA PARADYZ lakierowane
i CERAMIKA PARADYZ wypalane

]

Szkio

Woarstwa dekoracyjna (opcjonalnie)

Warstwa ochronna i/lub dekoracyjna

CERAMIKA PARADYZ laminowane

Szkio
o % Warstwa laminowsna
Szkio

CERAMIKA PARADYZ SZKLANE PLYTKI | DEKORACJE

Zatacznik A1

Wymiary i tolerancje

do Europejskiej
Oceny Technicznej
ETA-19/0861
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Wyroby lakierowane — przykiad ,Arabeska”

Wyroby wypalane - przykiad “Hanabi”

Wyroby laminowane — przyktad ,Rust Azzurro”

CERAMIKA PARADYZ SZKLANE PLYTKI | DEKORACJE Zatacznik A2
do Europejskiej

Oceny Technicznej
Przykiady ETA-19/0861










