
 

 
   

         UWAGA ! 
 

Powierzchnia dekoracji i płytek o właściwościach metalicznych, błyszczących z elementami 

szklanymi i kryształami podatna na zarysowania i ścieranie.  

 

W trakcie montażu dekoracji należy ściśle stosować się do instrukcji producenta spoin i zapraw 

klejowych. Zaleca się stosowanie spoin akrylowych, silikonowych lub innych drobnoziarnistych 

(miękkich). Przed spoinowaniem dekoracji należy przeprowadzić próbę zastosowania fugi i zabezpieczyć 

powierzchnię dekoracji np. taśmą.  

 

Do mycia wyrobów ceramicznych o powyższych właściwościach nie należy stosować płynów 

oraz innych materiałów gruboziarnistych mogących zniszczyć powierzchnię wyrobu. Zabronione jest 

również stosowanie do czyszczenia wszelkich substancji zawierających alkohol, rozpuszczalniki lub 

materiały żrące. Czyszczenie dekoracji najlepiej wykonać suchą ściereczką antystatyczną, przy 

większych zabrudzeniach ciepłą wodą z delikatnym płynem (kryształy lub szkło wytrzeć wówczas do 

sucha). 
 

 DEKORACJI  Z KRYSZTAŁAMI NIE NALEŻY STOSOWAĆ W : 

 

 krytych  basenach i saunach parowych  ze względu na panującą w nich wysoką wilgotność; 

 saunach suchych (fińskich) z powodu panujących w nich wysokich temperatur i nadmiernego nagrzewania 

się kryształów; 

 miejscach kontaktujących  się z chlorem;  

 obszarach zewnętrznych; 

 miejscach z użytymi alkalicznymi zaprawami klejącymi lub spoinami złożonymi i tymi, które zawierają 

rozpuszczalniki. 

 

 

Stosowanie się do powyższych zaleceń gwarantuje długoletnie użytkowanie 

produktów CERAMIKI PARADYŻ, bez zmian w ich wyglądzie. 
 

Wady spowodowane nieprawidłowym fugowaniem i złym użytkowaniem nie podlegają reklamacji! 

 


